Unicell C7]

international

KARTA CHARAKTE RYSTYKI Data wystawienia: 04.03.2026 r.

W oparciu o rozporzadzenie 1907/2006 (REACH) wraz z pdzn. zm.

Data aktualizacji: -

Farba elewacyjna silikatowa Primacol Professional Wersja: 1.0/PL

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Farba elewacyjna silikatowa Primacol Professional
1.2  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: farba do malowania elewacji zewnetrznej.
Zastosowania odradzane: nie okreslono.
1.3  Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca: Unicell International sp. z o. o.
Adres: ul. Supraslaska 25, 16-010 Wasilkoéw, Polska
Telefon/Fax: +48 85733 66 41/ +48 85 718 68 62
Informacje o produkcie: unicell@unicell.com.pl
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: unicell@unicell.com.pl
1.4  Numer telefonu alarmowego
112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)
Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla zdrowia i zycia cztowieka oraz dla Srodowiska.
2.2 Elementy oznakowania
Piktogram i hasto ostrzegawcze
Nie ma.
Komponenty niebezpieczne umieszczone na etykiecie
Nie ma.
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
Nie ma.
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci
P102  Chronié przed dzie¢mi.
Informacje uzupetniajgce
EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazolin-3-on; masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu (3:1). Moze powodowaé wystapienie reakgji alergicznej.
2.3 Inne zagrozenia

Komponenty produktu nie spetniajg kryteriow klasyfikacji jako PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem Xl
rozporzadzenia REACH. Produkt nie zawiera sktadnikow wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59
ust. 1 jako posiadajace wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikow
o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi
w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1 %.
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Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy.

3.2 Mieszaniny

Numer CAS: 13463-67-7 ditlenek tytanu”
Numer WE: 236-675-5 substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie
Numer indeksowy: - <10 %
Numer rejestracji whasciwej:
01-2119489379-17-0004
Numer CAS: 1344-28-1 tritlenek glinu”
Numer WE: 215-691-6 substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie
Numer indeksowy: - <06 %
Numer rejestracji wasciwej:
01-2119529248-35-XXXX
Numer CAS: 2634-33-5 1,2-benzoizotiazolin-3-on
Numer WE: 220-120-9 Acute Tox. 4 H302, Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A
Numer indeksowy: 613-088-00-6 H317, Acute Tox. 2 H330, Aquatic Acute 1 H400 (M=1), Aquatic Chronic 1
Numer rejestracji whasciwej: - H410 (M=1) < 0,036 %
Specyficzne stezenia graniczne:
Skin Sens. TAH317: C > 0,036 %
ATE (droga pokarmowa) 450 mg/kg m.c.
ATE (droga inhalacyjna, pyty/mgty) 0,21 mg/I
Numer CAS: 55965-84-9 masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-
Numer WE: - 2H-izotiazol-3-onu (3:1)" .
Numer indeksowy: 613-167-00-5 Acute Tox. 3 H301, Acute Tox.. 2 H310, Acute Tox. 2 H3.30, Skin Corr. 1C
H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400
Numer rejestracji wtasciwej: (M=100), Aquatic Chronic 1 H410 (M=100), EUH071*
01-2120764691-48-XXXX Specyficzne stezenia graniczne: < 0,0015 %
Eye Dam. 1H318:C > 0,6 %
Eye Irrit. 2 H319: 0,06 % < C < 0,6 %
Skin Corr. 1ICH314: C > 0,6 %
Skin Irrit. 2 H315: 0,06 % < C < 0,6 %
Skin Sens. TA H317: C > 0,0015 %

1)  Substancja z okreslong wartoscia najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy na poziomie krajowym.

* dodatkowy element oznakowania

Petna tres¢ zwrotow H w sekcji 16.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy

W kontakcie ze skora: zdjac¢ zanieczyszczong odziez. Narazone partie skory zmyé doktadnie woda z mydtem.
Skontaktowac sie z lekarzem w przypadku wystapienia niepokojacych objawdw.

W kontakcie z oczami: chroni¢ niepodraznione oko, wyjac szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptukiwaé
doktadnie woda przez 10-15 min. Unika¢ silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogéwki. Skontaktowac
sie z lekarzem w przypadku wystapienia niepokojacych objawdw.

W _przypadku spozycia: nie wywotywaé wymiotdw. Wyptukaé usta woda. Nigdy nie podawac niczego do ust

osobie nieprzytomnej. Skontaktowac sie z lekarzem w przypadku wystapienia niepokojacych objawow.

Po narazeniu droga oddechowa: skonsultowac sie z lekarzem w razie wystgpienia niepokojacych dolegliwosci.

Wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokdj.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie z oczami: mozliwe zaczerwienienie, tzawienie.
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W_kontakcie ze skéra: mozliwe zaczerwienienie, wysuszenie skoéry, reakcja alergiczna u oséb szczegdlnie
wrazliwych.

Po potknieciu: moga wystapi¢ problemy zotgdkowo-jelitowe, podraznienie bton $luzowych.
Po narazeniu drogg oddechowa: mozliwe podraznienie drég oddechowych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.
Leczy¢ objawowo.
Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1  Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze: dostosowac srodki gasnicze do materiatéw zgromadzonych w otoczeniu.
Niewtasciwe Srodki gasnicze: zwarty strumien wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.

5.2  Szczegélne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina
Podczas spalania moga tworzy¢ sie szkodliwe gazy zawierajgce tlenki wegla oraz inne niezidentyfikowane
produkty rozktadu termicznego. Unika¢ wdychania produktéw spalania, moga stwarzaé zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie
bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem
powietrza. Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji, wéd powierzchniowych
i gruntowych. Zagrozone ogniem pojemniki chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem wody.
Zbieraé zuzyte Srodki gasnicze.
Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczy¢ dostep 0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonhczenia odpowiednich operagcji
oczyszczania. W przypadku duzych wyciekéow odizolowaé zagrozony obszar. Stosowa $rodki ochrony
indywidualnej. Unika¢ kontaktu produktu ze skoérg i z oczami. Nie wdycha¢ par produktu. Zapewni¢ odpowiednia
wentylacje. Natychmiast zetrze¢ rozlany produkt — ryzyko poslizgniecia sie. Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii
i jej skutkow przeprowadzat wytgcznie przeszkolony personel.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
W  przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia
do rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3  Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Wyciek zebra¢ za pomoca materiatéw wchtaniajacych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wigzace,
krzemionka itp.) i umiesci¢ w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiat potraktowac jak odpady. Oczysci¢
i dobrze przewietrzy¢ zanieczyszczone miejsce.

6.4  Odniesienia do innych sekgcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.
Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

71 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowad zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unika¢ kontaktu produktu ze skoérg i z oczami.
Nie wdychac par produktu. Przed przerwa i po zakonczeniu pracy umyé rece. Nieuzywane pojemniki trzymacé
szczelnie zamkniete. Stosowac Srodki ochrony indywidualne;.
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7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac¢ tylko w szczelnie zamknietych opakowaniach w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Nie przechowywaé razem z artykutami zywnosciowymii paszami dla zwierzat. Chronié¢ przed
cieptem i bezposrednim nastonecznieniem oraz mrozem. Nie magazynowa¢ z materiatami niekompatybilnymi
(patrz podsekcja 10.5).

7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) koficowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekgji 1.2.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczace kontroli
Nazwa i numer CAS substancji
o NDS NDSCh NDSP DSB
chemicznej
tytan [CAS 7440.—32—6'] ijego zwigzki 10 mg/m’ 30 mg/m? . .
-w przeliczeniu na Ti
tritlenek glinu [CAS 1344-28-1]- w przeliczeniu
na Al . . .
-frakcja wdychalna 2,5 mg/m?
-frakcja respirabilna 1,2 mg/m?
masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-
izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu 0,2 mg/m? 0,4 mg/m? — —
(3:1) [CAS 55965-84-9]
Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pézn. zm.).
Zalecane procedury monitorowania
Nalezy zastosowa procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz
procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku — zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkdéw
panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiaréw powinny spetnia¢é wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (j. Dz. U. 2025, poz. 949).
8.2  Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Przestrzegac ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Unikac
zanieczyszczenia oczu i skéry. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje ogdlna i/lub miejscowa. Natychmiast zdjac
zanieczyszczong odziez.

Indywidualne Srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Konieczno$¢ zastosowania i dobo6r odpowiednich srodkdédw ochrony indywidualnej powinny uwzglednia¢ rodzaj
zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w migjscu pracy oraz sposdb postepowania z produktem.
Stosowane srodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu (UE) 2016/425
oraz w odpowiednich normach. Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ $rodki ochrony odpowiednie
do wykonywanych czynnosci oraz spetniajgce wszystkie wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje
i oczyszczanie. Wszelki zanieczyszczony lub uszkodzony sprzet ochrony osobistej musi byé natychmiast
wymieniony.

Ochrona rak i ciata

Stosowac rekawice ochronne zgodne z norma EN 374 w przypadku czestego lub powtarzajacego sie kontaktu
z produktem. Materiat na rekawice dobraé indywidualnie na stanowisku pracy.

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru materiatu
nalezy dokonac przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji. Ponadto wybdr odpowiednich
rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie w zaleznosci od producenta.
Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.
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Ochrona oczu

W przypadku ryzyka zanieczyszczenia oczu stosowac okulary ochronne zgodne z norma PN-EN SO 16321-
1:2022-10.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku odpowiedniej wentylacji nie jest wymagana.

Zagrozenia termiczne

Nie wystepuja.

Kontrola narazenia Srodowiska

Unika¢ zrzutow do srodowiska, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Ewentualne emisje z uktadéw wentylacyjnych
i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami prawa
o ochronie Srodowiska.

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciecz

Kolor: biaty

Zapach: charakterystyczny

Temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono

Temperatura wrzenia lub poczatkowa

temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie oznaczono

Palnos$¢ materiatow: produkt nie jest klasyfikowany w kategoriach palnosci

Dolna i gérna granica wybuchowosci: nie oznaczono

Temperatura zaptonu: nie oznaczono

Temperatura samozaptonu: nie oznaczono

Temperatura rozktadu: nie oznaczono

pH: 11,4

Lepkos¢ kinematyczna: nie oznaczono

Rozpuszczalnos¢: nie oznaczono

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda

(warto$¢ wspodtczynnika log): nie oznaczono

Preznos¢ pary: nie oznaczono

Gestosc lub gestosc wzgledna: 1,40-1,44 g/cm?

Wzgledna gestos¢ pary: nie oznaczono

Charakterystyka czasteczek: nie dotyczy
9.2  Inne informacje

Brak dodatkowych informacji.

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

Produkt mato reaktywny. Nie ulega polimeryzacji. Patrz takze podsekcje 10.3-10.5.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji

Nie sa znane niebezpieczne reakcje.
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10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢

Unika¢ bezposredniego nastonecznienia. Chroni¢ przed mrozem.

10.5 Materialy niezgodne
Nie sg znane.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie sag znane.
Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje dotyczace ostrych i/lub opdznionych skutkéw narazenia zostaty okreslone na podstawie informacji
o klasyfikacji produktu oraz/lub badan toksykologicznych oraz wiedzy i doswiadczen producenta.

Toksyczno$¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie zrgce/draznigce na skore

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt zawiera komponenty, ktére u oséb
wrazliwych moga wywotac reakcje alergiczne skory.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$é

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Informacje dotyczgce prawdopodobnych drég narazenia

Droga narazenia: kontakt z oczami, kontakt ze skéra, droga oddechowa, spozycie. Wiecej informacji na temat
wptywu wywieranego kazda mozliwa droga narazenia patrz podsekcja 4.2.

Objawy zwigzane z wtasciwoSciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Patrz podsekcja 4.2.
Opdbznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krotko- i dtugotrwatego narazenia

Patrz podsekcja 4.2.
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11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera sktadnikow wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o wtasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1 %.

Inne informacje
Nie sg znane.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla srodowiska wodnego.

12.2 Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak danych.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych.

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Mobilnos$¢ sktadnikédw mieszaniny zalezy od ich wiasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw
abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych, pory roku, organizméw
glebowych.

12.5 Woyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Komponenty produktu nie spetniaja kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII rozporzadzenia REACH.

12.6 Wilasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o witasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1 %.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowe;.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczagce mieszaniny: utylizowaé zgodnie z obowiagzujacymi przepisami. Nie usuwac z odpadami
komunalnymi. Pozostatosci sktadowaé w oryginalnych pojemnikach. Kod odpadu nalezy nada¢ w miejscu jego
wytwarzania.

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione moga by¢
przeznaczone do recyklingu.

Krajowe akty prawne: ustawa o odpadach (t,j. Dz. U. 2023, poz. 1587 wraz z pézn. zm.), ustawa o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi (tj. Dz. U. 2025, poz. 870 wraz z pézn. zm.)

Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pdzn. zm. i 94/62/WE wraz z pdzn. zm.
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Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1  Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nie dotyczy, produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu droga ladowa, morska
i lotnicza.

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.
14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy.
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska
Nie dotyczy.
14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy.
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
2004/37/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracownikéow przed
zagrozeniem dotyczacym narazenia na dziatanie czynnikdéw rakotworczych, mutagendéw lub substancji reprotoksycznych
podczas pracy (szosta dyrektywa szczegdtowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) wraz z pézn. zm.
2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwsza liste indykatywnych wartosci granicznych
narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwiagzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracownikdéw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy wraz z pézn.
zm.
98/24/WE Dyrektywa Rady z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed
ryzykiem zwigzanym ze srodkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegdtowa w rozumieniu art. 16 ust. 1
dyrektywy 89/391/EWG) wraz z pdzn. zm.
91/322/EWG Dyrektywa Komisji z dnia 29 maja 1991 w sprawie ustanowienia indykatywnych wartosci granicznych
w wykonaniu dyrektywy Rady 80/1107/EWG w sprawie ochrony pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z narazeniem na
dziatanie czynnikéw chemicznych, fizycznych i biologicznych w miejscu pracy wraz z p6zn. zm.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.. Dz.U. 2022.1816).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t,j. Dz.U. 2023, poz. 1587 wraz z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz. U. 2025, poz. 870 wraz
z pbdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2020, poz. 10).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (tj. Dz. U. 2025, poz. 949).
Umowa ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.
IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code
IATA Dangerous Goods Regulations
1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajagce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdzn. zm.
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1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikagji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pézn. zm.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie
chemikaliow.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajaca
niektére dyrektywy wraz z pdzn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadow
opakowaniowych wraz z pézn. zm.

2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla mieszaniny nie jest wymagana ocena bezpieczenhstwa chemicznego.

Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotéw H z sekgcji 3 karty

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H310 Grozi Smiercig w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczna skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H330 Wdychanie grozi $miercia.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUHO71 Dziata zraco na drogi oddechowe.

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw

PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna
vPvB Substancje bardzo trwate i o bardzo duzej zdolnosci do bioakumulagji
Acute Tox. 2, 3,4 Toksycznos$¢ ostra, kategoria 2, 3, 4

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kategoria 2.

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore, kategoria 2.

Skin Sens. 1, 1A Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1, 1A

Skin Corr. 1C Dziatanie zrace, kategoria 1C

Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego — ostre, kategoria 1
Aquatic Chronic 1 Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego — przewlekte, kategoria 1,
Szkolenia

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych

Karta zostata opracowana na podstawie kart charakterystyki poszczegélnych sktadnikéw, danych literaturowych,
internetowych baz danych (np. ECHA, TOXNET, COSING) oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia,
z uwzglednieniem aktualnie obowiazujacych przepisow prawnych.

Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci sktadnikow niebezpiecznych metodg obliczeniowa
W oparciu o wytyczne rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z p6zn. zm.
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Dodatkowe informacje

Wersja: 1.0/PL
Data wystawienia: 04.03.2026 .
Karta wystawiona przez: THETA Consulting Sp. z o.0. (na podstawie danych producenta)

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadana w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenia okreslonych
wihasciwosci. Nalezy je traktowalé jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz
z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowigzujacych w tej dziedzinie.
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