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LUXDECOR

Lazura ochronno-dekoracyjna do

drewna

Do 5 lat ochrony drewna

e Odporna na czynniki
atmosferyczne

e Szybkoschnaca

e  Satynowy potysk

. Do wnetrz i na zewnatrz
e Trwate kolory

e  Podkresla rysunek drewna

0,751 2,21 4,5l

LuxDecor® Lazura jest przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna. Nadaje
sie do stosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Lazura to najwyzszej jakosci produkt
do kompleksowej ochrony drewna. Zabezpiecza powierzchnie i nadaje jej delikatny potysk.
Barwi i podkresla naturalng fakture drewna. Zabezpiecza przed promieniowaniem UV.
Podkresla rysunek stojow. Jest dostepna w szerokiej gamie naturalnych koloréw. Utworzona
powtoka jest odporna na porost grzybow. Spetnia wymagania normy PN-EN 71-3

~bezpieczenstwo zabawek”.

Podtoze powinno by¢ gtadkie, suche (wilgotnos¢ ponizej 15%), czyste, pozbawione kurzu
i zabrudzen. Resztki farb i lakieréw oraz inne stare powtoki nalezy usungé, a powierzchnie
przeszlifowaé. Drewno nie moze posiada¢ oznak sinizny. W celu petnej ochrony przed
grzybami i owadami, lub jezeli drewno nie bylo wczesniej impregnowane, nalezy zastosowac

bezbarwny impregnat biobdjczy.

Malowanie nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze od 10°C do 30°C. Lazure przed uzyciem
doktadnie wymiesza¢, zaleca sie tez przemieszanie jej w trakcie dtuzszego malowania, aby
zapewni¢ jednorodny kolor wymalowania. Naktadaé cienkg, réwnomierng warstwe wzdtuz
stojow, za pomoca pedzla, watka lub tamponu. Nalezy unika¢ powstawania zaciekdow.
Zalecamy dwukrotne malowanie, w przypadku jasnych koloréw wskazane jest natozenie
trzeciej warstwy. Drugg warstwe nanosi¢ po ok 1h od naniesienia pierwszej. Naniesienie
wiekszej ilosci warstw zwieksza potysk, ale zmniejsza przezroczystos¢. Koncowy kolor
malowanej powierzchni zalezy min. od gatunku i jakosci drewna, jego chtonnosci, a takze
ilosci i grubosci naniesionych warstw. Lazura bezbarwna stuzy do rozcienczania wersji
kolorowych - nie chroni przed dziataniem promieni UV, dlatego tez nie nadaje sie do

stosowania jako samodzielna powtoka na zewnatrz. Kolory mozna ze sobg mieszad.

Lazura nie moze by¢ warstwag wykonczeniowg parkietu ani tarasu.
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W przypadku drewna twardego (np. dab, kasztan) przy pierwszej warstwie produkt
rozcienczy¢ 10% wody, drugg warstwe naktada¢ nierozcienczong. Przed malowaniem

trudnych lub rzadkich gatunkéw drewna nalezy przeprowadzié prébe.

Uwaga! Przed malowaniem witasciwej powierzchni, zaleca sie dokonanie proby
w niewidocznym miejscu w celu zapoznania sie z produktem. W celu zachowania jednolitego
koloru nalezy stosowaé opakowania produktu o tym samym numerze partii. W innym
przypadku zawarto$¢ wszystkich opakowan nalezy potaczy¢ i przemieszaé ze soba, w celu
uzyskania jednolitego odcienia. Z powoddw technicznych kolor na etykiecie moze odbiegac

od koloru oryginalnego.

Przechowywa¢ w szczelnie zamknietym opakowaniu, w temperaturze 10 - 35°C. Produkt po

przemrozeniu nie nadaje sie do uzycia. Chroni¢ przed dzieémi.

Zawiera mase poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu(3:1), 3-jodo-2-propynylo-butylokarbaminian; 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Moze
powodowaé wystagpienie reakcji alergicznej. Szczegoétowe informacje zawarte w karcie

charakterystyki produktu.

Dyspersje polimerowe, woski,

pigmenty, dodatki

wodna emulsja/wg wzornika koloréw

tagodny, specyficzny

8,0-9,0

1,0+0,1 g/cm?

2

po ok. 1 h (poprzednia warstwa nie

powinna by¢ catkowicie wyschnieta)

Czas schnigcia

catkowity

Czas schniecia

dotykowy
Sposdb nanoszenia

Wydajnosc¢ przy

1 warstwie

Mycie narzedzi

Limit LZO

12 h (zalezy od rodzaju i
chtonnosci drewna oraz
od warunkéw

atmosferycznych)

1h

pedzel, watek

do 16 m?/I (zalezy od
rodzaju, gatunku i

chtonnosci drewna)
woda

max. 15 g/I
(kat.A/e/FW)130 g/I

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie sa podane w dobrej wierze i w zgodzie
z posiadang przez nasze laboratoria wiedza. Musza jednak by¢ przyjete jako oznaczenia bez

gwarancji, jezeli produkt znajduje sie poza nasza kontrola. Informacja techniczna nie jest
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$Swiadectwem jakosci produktu ani tez ofertg. Producent nie odpowiada za niewtasciwe uzycie
informacji zawartych na tej karcie, ani tez za konsekwencje z tego wynikajace. W przypadku
watpliwosci zawsze nalezy przeprowadzi¢ probe. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany

powyzszych danych bez powiadamiania klienta.
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