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LUXDECOR
Impregnat dekoracyjno-ochronny do

drewna

e  Gleboko penetrujacy
e Do 4 lat ochrony
e Kolor odporny na UV

e  Zachowuje strukture drewna

e  Chroni przed woda

e Na zewnatrz i do wnetrz

11 2,71 4,51 9l

LuxDecor jest profesjonalnym srodkiem dekoracyjno-impregnujacym do drewna i materiatéw
drewnopochodnych. Poprzez odciecie doptywu wody produkt przeciwdziata rozwojowi plesni
i grzybdw, zapobiega butwieniu i zwieksza zywotnos$¢ drewna. Produkt jest przeznaczony do
malowania fasad budynkdéw mineralnych i gospodarczych, filaréw, belek, balustrad, pergoli,
ptotéw, drewnianych elementéw ogrodowych oraz innych. Impregnat mozna stosowac takze

wewnatrz pomieszczen, np. do mebli lub pdtek drewnianych.

Produkt jest dostepny w wielu wersjach kolorystycznych, imitujacych naturalne kolory
drewna. Informacja o kolorze znajduje sie na etykiecie lub na wieczku puszki. Impregnat
pozostawia czesciowo widoczny rysunek drewna, przy nanoszeniu wiekszej iloéci powtok lub
przy grubszej warstwie powtoki rysunek drewna ulega zakryciu. Preparat tworzy powtoke
matowaq. Finalny kolor zalezy od wielu czynnikow, takich jak jakos$¢ i gatunek drewna, rodzaj

obrébki jego powierzchni oraz ilosci naniesionych warstw preparatu.

Srodek impregnujacy LuxDecor gwarantuje trwatoé¢ barwy i powtoki ze wzgledu na wysoki
stopien penetracji. Produkt zawiera woski, dzieki ktérym pokryta powierzchnia nie chtonie
wody. Zawarte w nim pigmenty sg odporne na dziatanie promieni UV. Srodek nadaje sie do
pielegnacji, zabezpieczania i barwienia wszystkich rodzajow drewna oraz materiatldw
drewnopodobnych. Produkt charakteryzuje sie bardzo wysoka trwatosciq koloréw oraz
odpornoscig na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Kolor produktu w opakowaniu rézni sie
od koloru na wzorniku. Wtasciwg barwe uzyskuje sie dopiero po aplikacji, po catkowitym

wyschnieciu impregnowanej powierzchni.

Produkt spetnia wymagania normy PN-N 71-3 Bezpieczenstwo zabawek.
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Powierzchnie przeznaczong do malowania nalezy oczyscic¢ i w razie potrzeby odttuscié, usungé
pyt, kurz i zabrudzenia. Stare powtoki farb i lakieréw nalezy usunaé. W przypadku powiok
zywicznych nalezy je oczysci¢ rozpuszczalnikiem uniwersalnym. Drewno powinno by¢ suche
(wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 15%). W przypadku drewna o wiekszej wilgotnosci lub
narazonego na opady atmosferyczne zaleca sie stosowanie bezbarwnych impregnatéow
grzybobdjczych, w celu dodatkowej ochrony, i jako druga warstwe (po wyschnieciu)
zastosowanie impregnatu akrylowego dekoracyjno-ochronnego LuxDecor.

LuxDecor stosuje sie w postaci nierozcienczonej. Malowanie nalezy przeprowadzac
w temperaturze powyzej 6°C. Wilgotno$¢ drewna powinna wynosi¢ ponizej 15%. Przed
uzyciem produkt nalezy dokfadnie wymieszaé. Produkt nie wymaga rozcienczania, w razie
uzasadnionej potrzeby moze byc¢ rozcienczony woda (do 10% wody). Preparat nanosi¢ za
pomoca pedzla lub watka, starajac sie rownomiernie rozprowadzac¢ go na powierzchni. Zaleca
sie naktadanie dwdch warstw preparatu. Nanoszenie drugiej warstwy nastepuje bezposrednio
po wyschniecie pierwszej. Nalezy stosowac ubranie robocze, gdyz zabrudzenia powstate przy
pracy sq trudne do usuniecia. Wydajnos¢ produktu zalezy od typu i chtonnosci podtoza. Przed

przystgpieniem do dekoracji gtdbwnej powierzchni nalezy wykonac¢ prébe wymalowania.

Poszczegolne partie produktu moga nieznacznie réznic sie odcieniem koloru. Zalecamy uzycie
produktow z jednej partii produkcyjnej do wykonania catej pracy. W innym przypadku
zawartos¢ wszystkich opakowan nalezy potaczy¢ i przemieszaé ze sobg w celu uzyskania
jednolitego odcienia. Finalny kolor zalezy od wielu czynnikéw, miedzy innymi od jakosci
i gatunku drewna, rodzaju obrébki jego powierzchni, ilosci naniesionych warstw. Narzedzia

zaraz po pracy nalezy umy¢ wodg z detergentem.

Uwaga! Produkt posiada pétptynng, galaretowatg konsystencje. Jest to jego naturalna cecha

i nie oznacza utraty wiasciwosci.

Przechowywac w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze 5-30°C.
Nie przemrazac. Przechowywac w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Przy diugotrwatym
przechowywaniu moze nastgpi¢ rozwarstwienie preparatu, ktore nie wptywa na jego

wihasciwosci uzytkowe.

Zawiera mase poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu (3:1), 3-jodo-2-propynylo-butylokarbaminian; 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Moze
powodowac wystapienie reakcji alergicznej. Produkt przechowywaé w miejscu niedostepnym

dla dzieci. Szczegdtowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.
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DANE TECHNICZNE

Skfad chemiczny

Postac/ kolor

Zapach

pH

Gestos¢
Ilo$¢ warstw

Nanoszenie drugiej

warstwy

INFORMACIE
PRAWNE

zywice, pigmenty, woski, srodki

pomocnicze

potptynna do galaretowatej/wg

wzornika kolorow
tagodny, specyficzny

8-10

ok. 1 g/cm?3
2

1-2 h (po wyschnieciu pierwszej)
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Czas schniecia

catkowity

Czas schniecia

dotykowy
Sposdb nanoszenia

Wydajnosc¢*

Rozcienczalnik
Mycie narzedzi

Limit LZO

12-24 h

1h

pedzel, watek

do 20 m?/1 (w zaleznosci
od rodzaju, chtonnosci,
wykonczenia drewna

oraz grubosci warstw)
woda
woda

max. 25 g/l
(kat.A/e/FW):130 g/I

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie sa podane w dobrej wierze i w zgodzie

z posiadang przez nasze laboratoria wiedza. Musza jednak by¢ przyjete jako oznaczenia bez

gwarancji, jezeli produkt znajduje sie poza nasza kontrola. Informacja techniczna nie jest

$wiadectwem jakosci produktu ani tez ofertg. Producent nie odpowiada za niewtasciwe uzycie

informacji zawartych na tej karcie, ani tez za konsekwencje z tego wynikajace. W przypadku

watpliwosci zawsze nalezy przeprowadzi¢ probe. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany

powyzszych danych bez powiadamiania klienta.

*Wydajnos¢ i czas schniecia zalezy od chtonnosci podtoza, grubosci nanoszonych warstw, temperatury i wilgotnosci powietrza oraz rodzaju uzytego
narzedzia./Wydajnos$¢ produktu wynosi od 10m? (chtonne nieobrobione powierzchnie) do 20m? z litra przy gtadkich, szlifowanych powierzchniach.
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